
力学下降#使得白细胞计数结果偏低(

(45

)

*虽然可以经过动力

学纠正得到
_S-

白细胞计数#但纠正后的结果可能比
_/-

白细胞计数高#也可能不比
_/-

白细胞计数高#仪器在报告结

果时#会将最高值假定为最准确的值#并与
V_Y-

标记一起报

告*此类标本的复检方法是做涂片染色#显微镜确认淋巴细胞

百分比值#而无需对白细胞计数纠正*

A&@

"

婴儿标本
"

对于此类标本#仪器报警可能会同时显示出

K\Y-

和阻抗
\Y-

标记#

K\Y-

标记指示
_/-

白细胞计数可

能不正确#

\\Y-

标记指示
_S-

白细胞计数可能不正确#而

且白细胞散点图各个细胞群之间的分界不是很清晰(

*4!)

)

*此

时#有核红细胞和难溶红细胞都有可能存在于标本中#需要根

据出现报警的不同#选择相应的复检方式进行复检*

综上所述#在日常检验工作中#当仪器报告的
_S-

法和

_/-

法白细胞计数出现差异$

!T

%

!)Z

&时#检验人员要综合

分析原因#并选择恰当的复检方法进行复检#从而保证检验结

果的可靠性*需要注意的是#在没有调整校准系数的情况下#

如果一段时间内#绝大部分标本都出现
_S-

白细胞计数比

_/-

白细胞计数高或者
_S-

白细胞计数比
_/-

白细胞计数

低#则说明不是标本的问题而是仪器存在问题了#应该从仪器

的故障方面解决问题*
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要"目的
"

对纯水的电导率进行监测!了解不同电导率的纯水对
-;

试剂空白吸光度的影响'方法
"

用纯水机制备纯水!

监测电导率!分别采用不同电导率下的纯水测定
-;

试剂空白!将结果进行统计分析'结果
"

在电导率
)

"

$)

!

2

(

>D

之间时!

-;

试剂空白吸光度值在
)&!!"%

"

)&!'*"

之间!符合实验试剂的性能指标$随着电导率升高!

-;

试剂空白吸光度值也越高!差异有

统计学意义"

&

'

)&)%

%'结论
"

实验纯水的质量是影响检验结果准确性和精密性的因素!同时也是保证仪器正常运行的因素!需

引起重视'

关键词"电导率$

"

纯水$

"

钙离子$

"

空白值$

"

吸光度
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纯水在全自动生化分析仪检测过程中起到清洗样品探针'

试剂探针'搅拌棒'冲洗池'比色杯#清洗仪器管路#稀释清洗液

等作用#还参与试剂空白的反应*由于操作环境'仪器状态'试

剂稳定性等变化#所以每次检测都要测定试剂空白#称为实时

试剂空白*但在很多全自动生化分析仪上不需做实时试剂空

白#

S@

C

D

B

G2+a"())

全自动生化分析仪也如此#该仪器设计

为在定标时做试剂空白#将样品检测结果扣除这个预先保存的

空白值#这种做法对稳定的试剂结果影响不大#但由于试剂空

白是纯水加试剂测试的#所以其吸光度还会受纯水质量的影

响(

!4#

)

*笔者对纯水质量$以电导率&进行监测#通过在
S@

C

D4

B

G2+a"())

全自动生化分析仪上测定
-;

的试剂空白#来了解

不同电导率的纯水对
-;

试剂空白影响*

?

"

材料与方法

?&?

"

仪器与试剂
"

S@

C

D

B

G2+a"())

全自动生化分析仪#浙

江杭 州 永 洁 达 公 司 超 纯 水 仪*

S@

C

D

B

G2-+N/Y\+,/SK

''#))

复合定标液%

-;

试剂盒由浙江宁波美康生物科技有限公

司提供$批号
")!!)#!'

&*更换滤芯'离子交换树脂'反渗透膜

前后不同电导率的纯水*

?&@

"

方法
"

在
S@

C

D

B

G2+a"())

全自动生化分析仪上设置

-;

测定参数!样本
"

!

N

#试剂
"))

!

N

#主波长
'%)3D

#副波长

())3D

#采用终点法#反应方向向上#测定点
)

"

"%

#校准类型

线性*定期记录纯水电导率#分别在电导率
)

"

")

'

%

")

"

$)

'

$)

"

')

'

%

')

!

2

"

>D

区间内各做
!)

次
-;

定标#共计
$)

次定

标值*以
#DN

纯水复溶
S@

C

D

B

G2-+N/Y\+,/SK''#))

复

合定标液#室温放置
#)D13

待充分溶解*分别检测以不同电

导率纯水溶解的
-;

试剂空白在
'%)3D

下的吸光度值$

+

'%)

&*

?&A

"

统计学处理
"

采用
[M[[!)&)

软件包进行统计学分析#

组间比较采用
7

检验#以
&

'

)&)%

为差异有统计学意义*

@

"

结
""

果

在反应点
)

时#纯水 电 导 率 分 别 为
)

"

")

'

%

")

"

+
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+

国际检验医学杂志
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年
'

月第
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卷第
!!

期
"
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'
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$)

"

')

'

%

')

!

2

"

>D

范围内时#

-;

试剂空白
+

'%)

的平均

值分别为
)&!!"%g)&))#%

'

)&!'*"g)&)#()

'

)&#!!5g

)&)5*)

'

)&')!!g)&)%$)

#随着纯水电导率的升高#

-;

试剂

空白
+

'%)

的平均值也升高#差异均有统计学意义$

&

'

)&)%

&*

在反应点
"%

时#纯水电导率分别为
)

"

")

'

%

")

"

$)

'

%

$)

"

')

'

%

')

!

2

"

>D

范围内时#

-;

试剂空白
+

'%)

的平均值分别为

)&!!(!g)&))%'

'

)&!*)#g)&)$()

'

)&#'!$g)&!)%)

'

)&($*!g)&)5$)

#同样#随着纯水电导率的升高#

-;

试剂空白

+

'%)

的平均值也升高#差异均有统计学意义$

&

'

)&)%

&*电导

率在
)

"

$)

!

2

"

>D

之间时#

-;

试剂空白吸光度符合实验试剂的

性能指标#即试剂空白
+

'%)

$

)&#

%纯水电导率超过
$)

!

2

"

>D

时#

-;

试剂空白
+

'%)

不符合实验试剂的性能指标#将影响检测

结果*

A

"

讨
""

论

生化测试的吸光度为相对吸光度#从理论上说#所有终点

法的测试都需要扣除试剂本身的吸光度$试剂空白&*

S@

C

D4

B

G2+a"())

全自动生化分析仪不是做实时试剂空白#仪器将

定标时做的试剂空白保存起来#计算时再减去这个预先保存的

值*依 据 该 仪 器 的
-;

浓 度 计 算 公 式#即
-

-;

W

$

a

"%

hY

"%

&

h

$

a

)

hY

)

&

[

U-1

浓度$

a

"%

为样本在反应点
"%

时的

吸光度#

a

)

为样本在反应点
)

时的吸光度#

Y

"%

为试剂在反应

点
"%

时的空白吸光度#

Y

)

为试剂在反应点
)

时的空白吸光

度&#从公式中可以看出#反应点
)

和
"%

时的
-;

试剂空白吸光

度值会影响到最终结果*所以试剂空白吸光度不仅受试剂稳

定性的影响#也会受纯水质量的影响*美国临床实验室标准化

委员会$

K--N[

&于
!*5%

年对实验用水的质量提出了一些要

求#但不完善(

$

)

*

水是常用溶剂#天然水中含有许多杂质#包括悬浮物'胶体

物质和溶解物质等#天然水经简单的物理'化学方法处理#得到

自来水*天然水和自来水经蒸馏'电渗析等处理即成实验用纯

水#实验纯水并非不含任何杂质*目前多采用混合纯化系统制

备纯水#其基本装置用滤膜预处理系统的供水'结合炭吸附和

离子交换处理#最后以孔径
)&$%

!

D

的滤膜除去微生物(

#

)

#经

此方法可获得二级甚至一级纯水*

在实际工作中#除应注意实验用纯水制备时的质量外#还

应重视纯水的贮存'运输和使用过程#否则会使纯水等级下降

而不符合实验要求(

%45

)

*一般选用聚乙烯或聚丙烯桶贮存#贮

存时间不宜太长#使用时应避免污染*由于
S@

C

D

B

G2+a"())

全自动生化分析仪的清洗液是仪器自动加入纯水稀释的#当纯

水质量下降#其所含的离子增多#会与洗液中的碱性物质反应#

生成盐类结晶#容易堵塞清洗管路和电磁阀#所以实验纯水质

量不仅影响检验结果#也会影响仪器的正常运行(

*4!)

)
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要"结合仪器操作规程及实际实用经验!介绍了
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全自动生化分析仪的日常报警及处理方法'

关键词"生化分析仪$
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仪器报警$

"

故障排除
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为满足医院发展的需求#本院于
")!)

年引进了
\6><8>

%)!

全自动生化分析仪#该仪器的分析速度可达每小时可完成

'))

个检测#并内置有
/[L

模块#每小时可检测
"))

份标本#采

用无接触超声混匀技术#有效避免交叉污染#开放
!)

个试剂通

道#有续航功能等#经软件升级后#仪器系统更加智能化#功能

更加多样化*在此#仅就该仪器的日常报警及处理方法与各位

同仁分享*

?

"%

+Y[

)吸光值超过
A&A

可能原因!标本浓度过高或脂血%试剂不足或处置不当%光

路系统有阻挡物*处理方法!$

!

&如果是单个标本出现此种情

况#可能是由于标本浓度过高或脂血所引起#可将标本稀释后

再检测或注明脂血*$

"

&如果某检测项目的标本均如此#应检

查试剂储备是否足够#如果试剂不足#应及时补充*$

#

&若所有

标本均如此#则应查看光路系统#如有阻挡物则移除#确保灯泡

是亮的或选择
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&
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#给水浴室换水%或有必要的话#需清洁恒温器%或选择
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&
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