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'

%
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"

')

'

%
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!

2

"

>D

范围内时#

-;

试剂空白
+

'%)

的平均

值分别为
)&!!"%g)&))#%

'

)&!'*"g)&)#()

'

)&#!!5g

)&)5*)

'

)&')!!g)&)%$)

#随着纯水电导率的升高#

-;

试剂

空白
+

'%)

的平均值也升高#差异均有统计学意义$

&

'

)&)%

&*

在反应点
"%

时#纯水电导率分别为
)

"

")

'

%

")

"

$)

'

%

$)

"

')

'

%

')

!

2

"

>D

范围内时#

-;

试剂空白
+

'%)

的平均值分别为

)&!!(!g)&))%'

'

)&!*)#g)&)$()

'

)&#'!$g)&!)%)

'

)&($*!g)&)5$)

#同样#随着纯水电导率的升高#

-;

试剂空白

+

'%)

的平均值也升高#差异均有统计学意义$

&

'

)&)%

&*电导

率在
)

"

$)

!

2

"

>D

之间时#

-;

试剂空白吸光度符合实验试剂的

性能指标#即试剂空白
+

'%)

$

)&#

%纯水电导率超过
$)

!

2

"

>D

时#

-;

试剂空白
+

'%)

不符合实验试剂的性能指标#将影响检测

结果*

A

"

讨
""

论

生化测试的吸光度为相对吸光度#从理论上说#所有终点

法的测试都需要扣除试剂本身的吸光度$试剂空白&*

S@

C

D4

B

G2+a"())

全自动生化分析仪不是做实时试剂空白#仪器将

定标时做的试剂空白保存起来#计算时再减去这个预先保存的

值*依 据 该 仪 器 的
-;

浓 度 计 算 公 式#即
-

-;

W

$

a

"%

hY

"%

&

h

$

a

)

hY

)

&

[

U-1

浓度$

a

"%

为样本在反应点
"%

时的

吸光度#

a

)

为样本在反应点
)

时的吸光度#

Y

"%

为试剂在反应

点
"%

时的空白吸光度#

Y

)

为试剂在反应点
)

时的空白吸光

度&#从公式中可以看出#反应点
)

和
"%

时的
-;

试剂空白吸光

度值会影响到最终结果*所以试剂空白吸光度不仅受试剂稳

定性的影响#也会受纯水质量的影响*美国临床实验室标准化

委员会$

K--N[

&于
!*5%

年对实验用水的质量提出了一些要

求#但不完善(

$

)

*

水是常用溶剂#天然水中含有许多杂质#包括悬浮物'胶体

物质和溶解物质等#天然水经简单的物理'化学方法处理#得到

自来水*天然水和自来水经蒸馏'电渗析等处理即成实验用纯

水#实验纯水并非不含任何杂质*目前多采用混合纯化系统制

备纯水#其基本装置用滤膜预处理系统的供水'结合炭吸附和

离子交换处理#最后以孔径
)&$%

!

D

的滤膜除去微生物(

#

)

#经

此方法可获得二级甚至一级纯水*

在实际工作中#除应注意实验用纯水制备时的质量外#还

应重视纯水的贮存'运输和使用过程#否则会使纯水等级下降

而不符合实验要求(

%45

)

*一般选用聚乙烯或聚丙烯桶贮存#贮

存时间不宜太长#使用时应避免污染*由于
S@

C

D

B
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全自动生化分析仪的清洗液是仪器自动加入纯水稀释的#当纯

水质量下降#其所含的离子增多#会与洗液中的碱性物质反应#

生成盐类结晶#容易堵塞清洗管路和电磁阀#所以实验纯水质

量不仅影响检验结果#也会影响仪器的正常运行(
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要"结合仪器操作规程及实际实用经验!介绍了
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全自动生化分析仪的日常报警及处理方法'

关键词"生化分析仪$
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仪器报警$
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故障排除
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文献标识码"
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文章编号"
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为满足医院发展的需求#本院于
")!)

年引进了
\6><8>

%)!

全自动生化分析仪#该仪器的分析速度可达每小时可完成

'))

个检测#并内置有
/[L

模块#每小时可检测
"))

份标本#采

用无接触超声混匀技术#有效避免交叉污染#开放
!)

个试剂通

道#有续航功能等#经软件升级后#仪器系统更加智能化#功能

更加多样化*在此#仅就该仪器的日常报警及处理方法与各位

同仁分享*

?

"%

+Y[

)吸光值超过
A&A

可能原因!标本浓度过高或脂血%试剂不足或处置不当%光

路系统有阻挡物*处理方法!$

!

&如果是单个标本出现此种情

况#可能是由于标本浓度过高或脂血所引起#可将标本稀释后

再检测或注明脂血*$

"

&如果某检测项目的标本均如此#应检

查试剂储备是否足够#如果试剂不足#应及时补充*$

#

&若所有

标本均如此#则应查看光路系统#如有阻挡物则移除#确保灯泡

是亮的或选择
a91@19

C&

.;13983;3>8

&

/3>G=;9163 _;98?LI4

><;3

:

8

#给水浴室换水%或有必要的话#需清洁恒温器%或选择

a91@19

C&

.;13983;3>8

&

M<696D898?-<8>J

#如果光度计在
#$)

3D

检查值高于
!$)))

或灯泡使用时间超过
(%)<

#则需更换

灯泡*$

#

&如果标本间断性出现该报警#则要更换相应的可能

有划痕的比色杯(

!4"

)

*

+

%'#!

+
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年
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月第
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卷第
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期
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)模拟数字

转换光度计单元

此时相关模块不会有各波长检测值#点击
a91@19

C&

.;134

983;3>8

&

\8289

#再点击
/3>G=;9163 _;98?LI><;3

:

8

#可排除

报警*

A

"

Q629-6DDG31>;9163V;1@8E

)中英文电脑数据传输失败

遇到这种报警#处理方法为!点击
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&

Q629

#

-<;3

:

8

&

e82

*

B

"

/[LY;?>6E8/37;@1E

)

/[L

条形码扫描无效

本室在更换
d-@

参比液时出现此报警#取出试剂瓶再重

新放置#点击
\8;

:

839

&

[9;9G2

#相应模块
\8D;1313

:

栏就会显

示数字#报警排除*

N

"%

d13

)前带错误
@

或动力学因素不稳

出现这种报警的原因在于标本浓度太高#使得前带检测值

超出设定的界限值或设定的界限值不妥(

#

)

*处理方法为!将标

本稀释后重新检测#或减少待测标本体积#若要避免前带检测#

也可选择
a91@19

C&

+

BB

@1>;9163

&

+3;@

C

H8

&

设置前带上限为

)))))

*

Q

"%

N13

)速率法分析中线性异常

出现这种报警的可能原因为!灯泡坏了%标本严重脂血%线

性检测值设置不妥%超声混匀器故障%恒温器有残渣(

$4%

)

*针对

不同原因进行处理#若是第三种以后的情况#应分别
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+
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&
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96-<8>J9<8N138;?19
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%
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-<8>J-G78998.1I13

:

%移除残渣#若需要则清洁

恒温器*
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C

VG@@

)样品托盘满

该仪器的
!

个托盘中#最多可容纳
!%

个样品架#如果出现

这种报警#则应更换样品托盘*

S

"%

\8;>9

)速率分析中底物耗尽

出现这种报警的原因为标本浓度过高#试剂不足#或
9<8

+=2&N1D19N138

设置不当*相应的处理方法是!稀释标本#或

添加试剂#或选择
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#根据发生报警的原因进

行相应的处理#即可排除报警*
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B
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E6F3L??6?

)吸量器臂故障

如果进样的玻璃试管不是竖直放置#而是有一点歪斜#试

剂针可能会卡住#仪器就会发出报警#处理办法是!选择
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\;>J\8289

#使试剂针复位#排除报警*
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,829

(

'

,829

)标本浓度过高或过低)超出检测上(下限

如果是出现,

%

,829

-的报警#则说明标本浓度超过了检测

上限#应将标本稀释后再检测#将检测结果乘以相应的稀释倍

数%或者选择
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#再选择
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@8M?6=8

_;2<

或手工清洁*如果是尿液标本出现,

%

,829

-的报警#则

需减少标本体积再重新检测*

随着科学技术不断发展#医学检验仪器也不断更新换代#

随着越来越多的自动化检验仪器被应用到检验工作中#在仪器

维护和管理方面也给检验人员提出了更高的要求#学习各种仪

器的工作原理和操作方法#掌握仪器日常维护和简单故障排除

的技能#对于保障仪器日常运行#起着至关重要的作用(
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干式生化分析仪是联合国驻黎巴嫩临时部队中国维和二级医院的主要检验设备之一!正确

使用和维护该仪器并使之不间断正常运行!对确保中国维和二级医院开展各项诊疗活动意义重大'该仪器采用多层膜干化学技
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